


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK

ET Module

ET-M572180 ET-M572175

Technische Daten

ET-M572170 ET-M572165 ET-M572160 ET-M572155 ET-M572150

Modultyp ET-M572180 | ET-M572175| ET-M572170 | ET-M572165 | ET-M572160 | ET-M572155 [ET-M572150
Maximale Leistung 180W 175W 170W 165W 160W 155w 150w
Zellentyp Monokristallines Silizium 125mm x 125mm

Anzahl der Zellen 72 Zellen in einer Serie

Gewicht 15.5 kg

Abmessungen 1580x808%x50 mm

MPP Spannung 36.30V 36.24V 36.13V 35.80V 35.62V 35.20V 34.50V
MPP Strom 4.95A 4.83A 4.71A 4.60A 4.49A 4.40A 4.35A
Maximale Leerlaufspannung 44.60V 44,25V 44.16V 44,12V 43.90V 43.30V 43.30V
Kurzschlussstrom 5.61A 5.50A 5.30A 5.19A 5.07A 4.98A 4.79A
Maximale Systemspannung DC 1000V

Temperaturkoeffizient (Isc) 0.06 %/ C

Temperaturkoeffizient (Voc) -0.397 %/C

Temperaturkoeffizient (Pmax) -0.548 %/C

Normale Betriebstemperatur der Zelle 45.3+2 C

Anmerkung: Die Spezifikationen werden bei Standardpriifbedingungen erreicht: 1000 W/m? Einstrahlung, 1.5 Luftmasse AM und Zelltemperatur 25 °C

ABMESSUNGEN

1580

808

Einheit:mm

50

1

Drainagedffnungen

A9

an 8 Stellen

4-9-4
Erdungsbohrung

Elektrische Leistung bei der Zellentemperatur:25T

Strom(A)

6

o

1000W/m?
900W/m?

800W/m?

20 30 40

Spannung (V)

50

240

200

o
=1

120

®
S

40

Leistung (W)

404

T
Kabel (-) Kabel (+)

800
1300
1580

17.5

762

808

Temperaturabhangigkeit von

Isc,Voc und Pmax

L

Isc

100

80

~

~_

Voc

60

o~
Pmax™

40

20

Normierte Isc,Voc und Pmax(%)

Temp. Koeff. von Isc=+0.06%/C

Temp. Koeff. von Voc=-0.397%/C
Temp. Koeff. von Pmax=-0. 548%/C

-25

0 25

Zellentempe

50 75
ratur (°C)

Bitte kontaktieren Sie Support@etsolar.com fiir technische Unterstiitzung

100

1 2 3 4 5

1 Vorgespanntes Glas

2 EVA

3 Zellen

4 EVA

5 3-lagige Ruckseitenfolie

Einstrahlungsabhé&ngigkeit von Isc,Voc und
Pmax bei Zellentemperatur:25C
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